Тематическая постановка задачи 
Создать бассейн  р. Кутамыш и оценить развитие потенциальной водной эрозии для указанного водного объекта. Использовать модель пригодности с взвешенными коэффициентами, полагая в качестве основных факторов, влияющих на эрозию, рельеф, механический состав почв, среднегодовые осадки, наличие древесной растительности.

Техническая постановка задачи
По имеющимся данным произвести векторизацию границ бассейна  р.Кутамыш. Для построения картографической модели использовать  информацию о факторах,  влияющих на эрозию. Произвести оверлейные операции (объединение) и вычислить взвешенный интегральный показатель, используя модули 3D Analyst и Spatial Analyst. Оформить полученные результаты в компоновке проекта ArcView 3.* (ArcGIS 9,*) с использованием модуля «Конструктор легенды» (только для ArcView 3.*).

Используемые данные:  

1. Soil.shp – механический состав почвенного покрова исследуемой территории.
2. River.shp – объекты гидрографии.
3. Reservoirs.shp – водохранилища и озера.
4. Horizont.shp – горизонтали.
5. Rain.GRID – среднегодовые осадки.
6. Wood.shp – лесные территории.
7. Erosion_soil.dbf – веса для механического состава почв (таблица для оценки влияния механического состава почвы).
8. Таблица для оценки влияния среднегодовых осадков

	Осадки, мм
	Вес

	500 – 550
	2

	550 – 600
	4

	600 – 650
	6

	650 – 700
	7

	700 – 750
	8


9. Таблица для оценки влияния залесенности 

	Описание
	Вес

	Наличие леса
	0

	Отсутствие леса
	1


10. Таблица для оценки влияния угла наклона

	Градус
	Описание
	Вес

	0 – 2
	Горизонтальное положение
	1

	2 – 5
	Умеренный уклон
	3

	5 – 10
	Средний уклон
	5

	10 – 15
	Сильный уклон
	6

	15 – 60
	Средний обрыв
	8

	60 – 90
	Обрыв или скала
	9


